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CALATA TUBAZIONI ALL' INTERNO 
DEL PILASTRO 200 x 200 MM
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IDENTIFICAZIONE DELLE CONDOTTE AERAULICHE E LORO ISOLAMENTI
SECONDO LE SPECIFICHE TECNICHE.
NP - NON PREVISTO
1 - CANALI IN ACCIAIO ZINCATO E MATERASSINO IN LANA DI VETRO
2 - CANALI IN ACCIAIO ZINCATO E ISOLANTI SINTETICI FLESSIBILI
3 - CANALI IN ACCIAIO ZINCATO E ISOLANTI PER ALTE TEMPERATURE
4 - CANALI PREISOLATI IN PAL
A - NESSUNA FINITURA
B - FINITURA IN ALLUMINIO
C - TESSUTO IN FIBRA
D - FINITURA IN AISI 304
E - FINITURA PER INTERNO
F - FINITURA PER ESTERNO

UNITÀ ESTERNA MODELLO MVAM 2800 T, POTENZA FRIGORIFERA 28 KW, 
POTENZA ASSORBITA TOTALE 7 KW, PORTATA D'ARIA 11400 M3/H.
DIMENSIONI (MM): H 1605, L1 930, L2 765.

LEGENDA

UNITÀ INTERNA MODELLO MVA 2800 DH, POTENZA FRIGORIFERA 28 KW, 
POTENZA ASSORBITA 900 W, PORTATA D'ARIA 4400 M3/H.
DIMENSIONI (MM): H 402, L1 1563, L2 706.
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TAG IDENTIFICATIVO TUBAZIONI PER ALIMENTAZIONE UNITÀ INTERNE.

WS - MANDATA
WR- RITORNO
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